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Il complesso edilizio viene realizzato in esecuzione ad un piano di lottizzazione che prevede la
formazione di 4 edifici a destinazione residenziale di cui 2 in edilizia convenzionata gia realizzatie 2 in
edilizia libera.

Le opere in progetto riguardano la costruzione di uno dei due edifici in Edilizia Libera che viene
denominato “EL1”, successivamente alla realizzazione di questo edificio verra realizzato I'altro edificio
sempre in edilizia Libera che verra denominato “EL2”.

All'avvenuta realizzazione di entrambi gli edifici verra costituito un super condominio .

L’edificio realizzando sara composto da sei piani fuori terra ed un piano interrato.

La palazzina sara composta da 20 alloggi serviti da due corpi scala.

Gli alloggi sono suddivisi per due tipologie : trilocali e quadrilocali.

Al piano interrato sono presenti le autorimesse e le cantine ad uso degli appartamenti .

CAPITOLATO DESCRITTIVO PALAZZINA EL1:

FINITURE COMUNI

Strutture portanti in c.a.

La struttura portante, composta da pilastri, setti, murature e travi e realizzata, conformemente ai
disegni strutturali. Cio vale anche per scale, solette piene, gronde, parapetti e velette.

Le travi sono in genere del tipo gettate in opera “a spessore” di solaio, salvo diverse indicazioni del
progetto strutturale.

Impermeabilizzazioni

Verra eseguita impermeabilizzazione muri contro terra — fondazioni con Beton Guaina Basament Nord

Resine.

Solai

I solai sono, secondo quanto specificato negli elaborati di progetto statico:

- del tipo a lastre Predalles da eseguire in opera per il piano interrato;

- del tipo a getto pieno in c.a. per tutti gli altri piani.

L’isolamento acustico dei solai interpiani sara formato da due strati di materassino anti calpestio tipo

Fonotip DUO mm. 7,5 o similare.
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Impermeabilizzazioni

Verra eseguita impermeabilizzazione solaio a copertura box esterni alledificio con PU BASE Nord

Resine.

Tamponamenti

- I tamponamenti perimetrali saranno costituiti da:

- cappotto esterno in EPS con grafite spess. Cm. 15, rasato e finitura con intonachino silossanico
colorato;

- blocco in laterizio Poroton P800 spess. Cm. 25;

- pannello in lana di roccia spess. Cm. 5;

- doppia lastra in cartongesso spess. Cm. 12,5 ciascuna fissata su struttura zincata spess. Mm. 75.

- i divisori interni tra appartamenti saranno formati da blocco Poroton P800 spess. Cm. 25 su

entrambe le facce e doppia lastra in cartongesso spess. Mm. 12,5 fissata a struttura in lamiera zincata

spess. Mm. 75 con interposta lana di roccia.

REA MI

i divisori interni negli appartamenti tra i locali saranno con doppia lastra in cartongesso spess. Mm.

12,5 per entrambe le facce , fissate su struttura in lamiera zincata spess. Mm. 75 con interposta lana di

32 0151

roccia.

- i divisori al piano interrato dei box saranno realizzati in blocchetti di conglomerato di cemento faccia

10)

a vista tagliafuoco come da indicazioni VV.F., le cantine saranno realizzate in blocchetti di conglomerato

di cemento faccia a vista.

¥

sede operativa: Via Dante, 187 - Concorezzo 20863 (MB)

Scale comuni d’ingresso

- Gli ingressi, i pianerottoli e i gradini delle scale di collegamento tra i diversi piani saranno realizzati in
pietra basaltina o similare completi di battiscopa con alzate della stessa pietra.
- Ingressi e serramenti scale in PVC a tagliotermico con vetrocamera

- Le pareti e i soffitti saranno tinteggiati.

Copertura TIPO PIANA

Il pacchetto tetto sard costituito da:
- solaio in getto c.a. pieno

- barriera a vapore
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- coibentazione con polistirene tipo Gematherm xc5 spessore totale cm. 20

- barriera a vapore

- massetto cementizio in pendenza con interposta rete elettrosaldata

- impermeabilizzazione eseguita con resina bicomponente eposipoliuretanica armata con tessuto nycon
100 PU BASE marca Nord Resine

- Le finiture della copertura: i camini, le canne di esalazione e quelle di ventilazione avranno torrini
costituiti da prolungamento sul tetto delle canne stesse, con comignoli per esalazione di diametro
adeguato in metallo.

- La lattoneria della copertura, i canali, le gronde, le scossaline e i pluviali saranno eseguiti in alluminio
preverniciato.

- La copertura sara interessata dal posizionamento di pannelli per 'impianto fotovoltaico con potenza

elettrica installata paria 12 KW, dalla linea vita e macchina pompa di calore.

Pilotis piano terra

Cappotto isolante a soffitto in polistirene a grafite spess. Cm. 12 rasato con rete
Controsoffitto in lastra di cartongesso tipo “idro” fissata per mezzo di struttura metallica
Le pareti e soffitti saranno tinteggiati
Pavimentazione in gres porcellanato, zoccolini in gres porcellanato
Parte del Pilotis verra destinato ai seguenti servizi comuni:

e Centrale termica

e locale contatori

e Locale rifiuti

e Ricovero biciclette

e Locale condominiale

e Scale, ascensori ed ingressi

FINITURE ESTERNE

Pavimentazione vialetti

I percorsi esterni all’edificio saranno pavimentati con getto in cls armato e finitura effetto “sasso lavato”
o similare.
Verra eseguita impermeabilizzazione marciapiede perimetrale all'edificio con Beton Guaina Basament

Nord Resine.
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Recinzioni esterne al complesso verso altre proprieta

Le recinzioni saranno realizzate con muretto con sovrastante recinzione metallica

Cancello carraio

Sara realizzato un cancello a due ante con struttura in ferro verniciato a polvere con interposto pannello

metallico e dotato di motorizzazione per apertura elettrocomandata.

Cancello di servizio

Sara realizzato un cancello a due ante con struttura in ferro verniciato a polvere con interposto pannello

metallico ed apertura manuale.

Cancelletto pedonale

Sara realizzato cancelletto ad un’anta con struttura in ferro verniciato a polvere con interposto

pannello metallico ed apertura elettrica.

Giardino condominiale

Il giardino condominiale sara seminato a prato completo di impianto di irrigazione.

Impianti ascensori

Gli impianti ascensori saranno del tipo elettrico Gearless avente potenza nominale di 3,6 KW cad.l.,
installati in vani propri, con porte scorrevoli telescopiche a due ante e finitura porte di piano in acciaio

inox satinato.

Antenna

Istallazione di antenna centralizzata per la ricezione dei canali terrestri e satellitari.

FINITURE APPARTAMENTI

Pareti e plafoni di tutti i locali
Tutte le superfici interne, pareti e plafoni di soggiorni, antibagni, bagni, camere, angoli cottura, sono

finite con lastre in cartongesso.

operativa:
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Pavimenti zone giorno (cucine, soggiorno, disimpegni, antibagni)

Le zone a giorno sono pavimentate in piastrelle gres porcellanato posate a correre nei colori come da

campionatura proposta da parte venditrice ed aventi vari formati tra cui 45x90 oppure 60x60.

Pavimenti zone notte (camere)

Le zone a notte avranno pavimenti in parquet prefinito in listoni, essenza Rovere o Iroko, dimensioni

spess. Mm. 13 x150x1800 circa.

Pavimenti e rivestimenti bagni

| bagni avranno pavimento e rivestimento in gres porcellanato H cm. 200 nei colori come da

campionatura proposta da parte venditrice in vari formati tra cui 20x50.

Pavimenti balconi

Verra eseguita impermeabilizzazione del massetto e degli scarichi con Beton Guaina Nord Resina.

I pavimenti dei balconi saranno in gres porcellanato tipo Formwork white nel formato 30x60

Parapetti balconi

I parapetti dei balconi saranno : per i piani dal 1° al 4° con muro in c.a. H. cm. 60 circa e superiore lastra
in cristallo extra chiaro mm. 10+10;

per il piano 5° sara con lastra in cristallo extra chiaro H. cm. 110.

Serramenti in pvc

Tutti i serramenti esterni per finestre e porte-finestre saranno in pvc colore bianco; le aperture saranno
del tipo a battente su asse verticale apribili verso I'interno, ad anta semplice e doppia, scorrevole con
meccanismo traslante su specchiatura fissa laterale e con apertura ad anta a ribalta. Portefinestre con
vetro tutt’altezza senza traverso. Ferramenta Multimatic con anta-ribalta e microaerazione inclusa.
Maniglie in alluminio con sistema di sicurezza. Seconda anta con chiusura a leva. Sensore magnetico per
impianto d’allarme inserito nella parte inferiore dell’anta principale.

La trasmittanza termica sara pari a Uf=1,3

Vetri dei serramenti

Tutti i serramenti sono dotati di vetrocamera antinfortunistico selettivo 33.1/15gas/33.1 b.emissivo

UG=1.1.
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Avvolgibili

Gli avvolgibili saranno motorizzate, in alluminio coibentato con verniciatura antigraffio.

Zanzariere

Tutti i serramenti esterni saranno dotati di zanzariere con telaio mm. 22 in alluminio verniciato bianco

ral 9010 e telo in pvc plisettato.

Davanzali e soglie

Tutte le finestre e porte-finestre avranno davanzali e soglie realizzate in pietra basaltina o similare.

10 80 26

apitale

Porte interne in legno

Le porte interne in legno avranno finitura in laminatino nei diversi colori e/o finiture come da

[ 039 B¢

campionatura proposta da parte venditrice e ferramenta cromata o similare.

1ol
I

Portoncini di ingresso

Tutti gli alloggi saranno muniti di portoncino di ingresso di tipo blindato antifurto, coibentato marca
DIERRE modello Table 8Plus munito da serratura due sistemi di chiusura indipendenti: un cilindro

europeo e un cilindro cilindro di servizio- 6 rostri fissi — classe 3 antinfrazione — pannello in laminatino

Via Dante, 187 - Concprgzgp 20863 (MB)

bianco sia esterno che interno.

iva:

Zoccolino

Gli appartamenti in tutti i locali avranno battiscopa con impiallacciatura in legno cm. 4, colore a scelta

sede operat

da campionatura della parte venditrice. é

Impianto di riscaldamento e sanitario

Impianto di riscaldamento

Impianto di riscaldamento e sanitario centralizzato in pompa di calore alimentata a gas. Gestione
autonoma dell'impianto centralizzato sia per il riscaldamento che per I'acqua calda sanitaria.

Nelle unita termiche periferiche poste nei disimpegni delle unita abitative, troveranno alloggio dei
contabilizzatori e dei regolatori dell’energia termica utilizzata dalle singole unita immobiliari. Nel vano

scale verranno installate le intercettazioni delle singole utenze.
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Nel sistema di contabilizzazione & previsto la misurazione dei consumi di acqua fredda e dell’acqua
calda sanitaria.
Il riscaldamento di ogni unita abitativa & a pavimento per mezzo di pannelli radianti.

Nei bagni sono previsti termo arredi in acciaio smaltati tubolari.

Impianto di raffrescamento

E’ predisposto I'impianto di raffrescamento in tutti i locali principali ad esclusione di cucine e bagni, con
la sola posa della tubazione fino al balcone esterno con predisposizione di attacchi per gli split e la

pompa di calore

Ventilazione meccanica forzata

Ogni unita abitativa sara dotata del proprio impianto di ventilazione meccanica forzata composto da:
impianto di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore, dotato di nicchia esterna su balcone

con armadietto isolato, tubazione con distribuzione a pavimento, modello Disappair — marca VMC.

Impianto sanitario

- in cucina si prevedono i rubinetti di arresto generale dellacqua calda e dell'acqua fredda e uno per
lavello compreso un attacco per lavastoviglie.

- nel bagno principale si installano dei rubinetti di arresto locale; sono previsti : vaso sospeso con
cassetta ad incasso a doppio pulsante, marca “Duravit” mod. Starck 3 o similare colore bianco , bidet
sospeso marca “Duravit” mod. Starck 3 o similare colore bianco, miscelatori cromati marca “Grohe”
modello Eurostyle o similare, vasca da bagno dim. 70 x 170 in metacrilato o piatto doccia 70x90 oppure
80x100, con soffione marca Grohe mod. Rainshower Cosmopolitan o similare.

- nel bagno di servizio si installano dei rubinetti di arresto locale; sono previsti: vaso sospeso con
cassetta ad incasso a doppio pulsante, marca “Duravit” mod. Starck 3 o similare, colore bianco, bidet
sospeso marca “Duravit” mod. Starck 3 o similare colore bianco, miscelatori cromati marca “Grohe”
modello Eurostyle o similare, piatto doccia 70x90 oppure 80x100 con soffione marca Grohe mod.

Rainshower Cosmopolitan o similare e attacco per lavatrice.

Impianto elettrico
Gli impianti elettrici degli alloggi saranno predisposti per l'installazione dell'impianto di automazione
domestica (domotica) di tipo SIMPLEHOME di Comelit.
L'impianto elettrico sara dotato di impianto di termoregolazione (sonda del supervisore in soggiorno e

sonde ambiente in ogni locale).

T

o)
=
™
Vel
[ee]
=]
o~
Q
~
~
[<¥]
b
S -
O
=
o
[
'
~
[oe I
—
&
[T
=
= -
)
a
i
>

va:

sede operati

7682 01°

C.F. 072

5368 0965



IPRESA EDILE
ABE RTOL ]H -

Impianto di automazione tapparelle (comando elettrico singolo e comando generale posizionato in
prossimita dell'ingresso).
L'impianto domotico prevedera:
e Lagestione del riscaldamento dell’abitazione con sonde ambiente;
e lagestione dei motori delle tapparelle;
e Videocitofonia sistema Vip;
* la possibilita di integrazione per: la gestione dei carichi, controllo illuminazione degli impianti,
impianto antintrusione, un futuro impianto tramite WEB SERVER. (A RICHIESTA E NON
COMPRESO)

L'impianto viene realizzato in riferimento della nuova normativa CEl 64-8 con dotazione impianti di

PY:

10 80 26

livello 2

pitale

- I frutti saranno di marca GEWISS serie CHORUS con placche serie LUX in tecnopolimero, colori da

- L3

campionatura da parte di venditrice.

039 B¢
0873

311

205

tEA M|

[MRB]1 It

PUNTI LUCE APPARTAMENTO CON ZONA ANGOLO COTTURA

185

Ingresso

82 0151

rorpzzo 210

e Nr. 1 Pulsante con targa portanome illuminata

Via Dante, 187 - Concorezz0 20863 (MP!
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e Nr.1Punto luce comandato da due/tre punti;

e Nr. 1 Presa bivalente.

sede operativa:

Soggiorno con angolo cottura

e Nr.1Punto luce comandato da tre punti, nr. 1 Punto luce comandato a due punti, nr. 1 presa

comandata da un punto se > di 20 m?;

e Nr. 1 Punto luce comandato da tre punti, Nr. 1 Punto luce comandato da due punti se compreso
tral2 e 20my e se <12 m?%;

e Nr. 1 Punto luce a parete per luci piano di lavoro cucina;

e Nr.1Punto alimentazione cappa cucina;

® Nr.5 Prese bivalenti nel soggiorno se <12m?; nr. 7 se compreso tra 12 e 20m?; nr. 8 se > di 20
m?;

® Nr.2 Prese UNEL con interruttore bipolare, per lavastoviglie e forno;

® Nr.1Presa UNEL ad altezza 30 cm. (con linea dedicata da centralino generale per alloggio per

piastra induzione);

sede lepale:
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Nr. 1 Presa UNEL ad altezza 30 cm per frigo;

Nr. 1 Presa UNEL ad altezza 110 cm.

Nr.1Presa TV;

Nr. 1 Presa Satellite;

Nr. 1 Presa Telecom —solo tubo e scatola;

Nr. 1 Punto per distribuzione servizi multimediali — solo tubo per predisposizione installazione
fibra;

Nr. 1 ICONA MANAGER VIP con sonda di temperatura (supervisore domotico);

Nr. 1 Centralino Generale Alloggio.

Disimpegno:

Nr. 1 Punto luce comandato da tutti gli accessi se <5m lineari, 2 se > 5m lineari;
Nr. 1 Presa UNEL se <5m lineari, 2 se = 5m lineari;

Nr. 2 Lampade di emergenza estraibile se appartamento <100 m?; nr. 3 se >100m?;

Camera matrimoniale:

Nr. 1 Punto luce comandato da tre punti, Nr. 3 Punti luce comandati da un punto se 2di 20 m?;
Nr. 1 Punto luce comandato da tre punti, Nr. 2 Punti luce comandati da un punto se compreso
tra12 e 20m? e se <12m?;

Nr. 4 Prese bivalenti se <12m?; nr. 6 se compreso tra 12 e 20m>; nr. 7 se > di 20 m?;

Nr. 1 Presa TV;

NR. 1 Presa Telecom — solo tubo e scatola;

Nr. 1 Sonda ambiente.

Camera singola:

Nr. 1 Punto luce comandato da tre punti, Nr. 3 Punti luce comandati da un punto se > di 20m?;
Nr. 1 Punto luce comandato da tre punti, nr. 1 Punto luce comandato da un punto se compreso
tra 12 e 20m? e se <12m?;

Nr. 4 Prese bivalenti se <12m?; nr. 6 secompreso tra 12 e 20m2, nr. 7 se > di 20m?;

Nr.1Presa TV,

Nr. 1 Presa Telecom —solo tubo e scatola:

Nr. 1 Sonda ambiente;
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Bagno principale:

® Nr.1Punto luce comandato da un punto;

e Nr. 1 Punto luce specchio comandato da un punto;
e Nr.1 Presa bivalente;

e Nr.1 Pulsante a tirante;

e Nr. 1 Collegamento Equipotenziale;

e Nr.1Sonda ambiente.

Bagno - lavanderia:

® Nr.1 Punto luce comandato da un punto; i

® Nr. 1 Punto luce specchio comandato da un punto;
® Nr.1 Presa bivalente; S o
e Nr.1Presa UNEL con interruttore bipolare per lavatrice; :
e Nr. 1 Pulsante a tirante;

® Nr.1Collegamento Equipotenziale;

e Nr.1Sonda ambiente.

Balcone:

gnecorp

e Nr.1Punto luce per ogni balcone, comandato da tutti gli accessi allo stesso;

Via Dante, 187 - Concorezzo 20863 (me!

® Nr.1Presa UNEL stagna con portello balcone zona giorno; -

Impianto Anti-Intrusione:

® Nr. 1 predisposizione impianto anti-intrusione perimetrale sui serramenti esterni.

PUNTI LUCE APPARTAMENTO CON CUCINA ABITABILE i

Ingresso
® Nr. 1 Pulsante con targa portanome illuminata
® Nr.1Punto luce comandato da due/tre punti;

e Nr. 1 Presa bivalente.

Soggiorno
® Nr.1Punto luce comandato da tre punti, nr. 1 Punto luce comandato a due punti, nr. 1 presa

comandata da un punto se > di 20 m?;

11
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® Nr.1Punto luce comandato da tre punti, Nr. 1 Punto luce comandato da due punti se compreso
tra 12 e 20m; e se <12 m?;
® Nr.5 Prese bivalenti nel soggiorno se <12m?; nr. 7 se compreso tra 12 e 20m?; nr. 8 se > di 20
m?;
e Nr.1PresaTV;
e Nr.1 Presa Satellite;
® Nr.1Presa Telecom - solo tubo e scatola; . ;
® Nr. 1 Punto per distribuzione servizi multimediali — solo tubo per predisposizione installazione E
fibra; 33
® Nr.1ICONA MANAGER VIP con sonda di temperatura (supervisore domotico); - :
¢ Nr. 1Centralino Generale Alloggio. N

Cucina: o

Disimpegno:

® Nr.2 Lampade di emergenza estraibile se appartamento <100 m?; nr. 3 se >100m?;

Camera matrimoniale:

tra12 e 20m? e se <12m?;

Nr. 1 Punto luce comandato da un punto;

Nr. 1 Punto luce a parete per luci piano di lavoro cucina;

 [Me]

Nr. 1 Punto alimentazione cappa cucina;
Nr. 2 Prese UNEL con interruttore bipolare, per lavastoviglie e forno;
Nr. 1 Presa UNEL ad altezza 30 cm. (con linea dedicata da centralino generale per alloggio per

piastra induzione);

Via Dante, 187 - Concorezzo 20863 (MB)

Lo 1

Nr. 1 Presa UNEL ad altezza 30 cm per frigo; sk
Nr. 1 Presa UNEL ad altezza 110 cm.
Nr. 1 Presa TV,

sede operativa:

Nr. 1 Presa bivalente ad altezza 110cm;

Nr. 1 Sonda ambiente.

IVA DO

Nr. 1 Punto luce comandato da tutti gli accessi se <5m lineari, 2 se > 5m lineari;

Nr. 1 Presa UNEL se <5m lineari, 2 se = 5m lineari;

Nr. 1 Punto luce comandato da tre punti, Nr. 3 Punti luce comandati da un punto se >di 20 m?;

Nr. 1 Punto luce comandato da tre punti, Nr. 2 Punti luce comandati da un punto se compreso

12
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® Nr. 4 Prese bivalenti se <12m?; nr. 6 se compreso tra 12 e 20m?; nr. 7 se > di 20 m%;
e Nr.1PresaTV;
® NR.1Presa Telecom - solo tubo e scatola;

e Nr.1Sonda ambiente.

Camera singola:

® Nr.1Punto luce comandato da tre punti, Nr. 3 Punti luce comandati da un punto se > di 20m?;

® Nr.1Punto luce comandato da tre punti, nr. 1 Punto luce comandato da un punto se compreso
tra 12 e 20m? e se <12m?;

® Nr. 4 Prese bivalenti se <12m?; nr. 6 secompreso tra 12 e 20m?, nr. 7 se 2 di 20m?;

e Nr.1PresaTV;

e Nr.1Presa Telecom —solo tubo e scatola;

e Nr.1Sonda ambiente;

Bagno principale:

e Nr. 1 Punto luce comandato da un punto;

10673 [ )

® Nr. 1 Punto luce specchio comandato da un punto;
e Nr.1 Presa bivalente;

e Nr. 1 Pulsante a tirante;

Via Dante, 187 - Concorezzo 20863 (MB)

e Nr. 1 Collegamento Equipotenziale; 9

ativa:

e Nr.1Sonda ambiente.

Bagno - lavanderia:

® Nr. 1Punto luce comandato da un punto;

e Nr.1Punto luce specchio comandato da un punto;
e Nr. 1 Presa bivalente;

e Nr. 1Presa UNEL con interruttore bipolare per lavatrice:

3 (M) Italy
1bertol

e Nr.1 Pulsante a tirante;
e Nr. 1 Collegamento Equipotenziale;

e Nr.1Sonda ambiente.

Balcone:
e Nr.1 Punto luce per ogni balcone, comandato da tutti gli accessi allo stesso;

e Nr.1Presa UNEL stagna con portello balcone zona giorno;
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A MPRESA EDILE
BERTOLAZZIs: -

Impianto Anti-Intrusione:

* Nr. 1 predisposizione impianto anti-intrusione sui serramenti esterni.

Box:

® Nr.1Punto Luce comandato da un punto completo di plafoniera;

e Nr. 1 Presa bivalente di servizio:

® Nr. 1telecomando per ogni box per I'apertura del cancello carraio

® Porta basculante in lamiera 8/10 verniciata a polvere colore bianco munita di serratura con
cilindro tondo tipo Yale.

® N.B.: Come da prescrizioni dettate dai VV.F. compententi, in riferimento alle Norme di

Prevenzione Incendi, I'alimentazione del circuito box proviene dal contatore ENEL dei servizi

generali parti comuni, munito di pulsante di sgancio.
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Cantina:

1R I1aly
A M|

[

® Nr. 1 Punto luce comandato da un punto completo di plafoniera;

e Nr. 1 Presa bivalente.

N.B.: L’alimentazione del circuito cantina proviene dal contatore ENEL dellalloggio.

Via Dante, 187 - Concorezzo 20863 (MB)
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sede legale:



